TRI-FLOW

POLYVALENT EN HECHTEND SMEERMIDDEL MET PTFE

TRI-FLOW is een uniek multi-functioneel smeermiddel, speciaal ontwikkeld om machines en materi-
aal in een betere conditie te houden dan traditionele kruip- en smeerolién. Het is geschikt voor zowel

industriéle toepassingen als voor algemeen gebruik.

Door zijn samenstelling dringt TRI-FLOW actief

door tot in de kleinste openingen waar het een

duurzame en beschermende smeerfilm vormt.

De microscopische PTFE-deeltjes hechten zich

aan het oppervlak en nestelen zich in porién ‘

waardoor wrijving en slijtage sterk verminderen. i

De speciale additieven verdrijven vocht en -
beschermen tegen bevriezing, roest en corrosie. . 1
Door zijn krachtige formule lost TRI-FLOW roest A

snel op, verwijdert het wvuil en houdt het '

gesmeerde oppervlakken schoon. Dankzij al deze -

eigenschappen verzekert TRI-FLOW steeds een )

optimale werking en bescherming, zelfs voor

de meest veeleisende toepassingen.

VOORDELEN:

Groot temperatuurbereik (-53°C tot +246°C)
Vermindert wrijving en slijtage

Reinigt en verdrijft vocht

Verhindert de opbouw van stof en vuil

Beschermt tegen roest en corrosie

+ + + + + +

Verlengt de levensduur van
kettingen & onderdelen

+

Verbetert machineprestaties

+

Verlaagt de operationele kosten

<= Zuinig & gemakkelijk in gebruik

SMEERT - DRINGT DOOR - BESCHERMT



TRI-FLOW

POLYVALENT EN HECHTEND SMEERMIDDEL MET PTFE

SPECIFICATIES & GOEDKEURINGEN

© |AE V2500 (Airbus)

®© CoMAT ref. V10-108

® MD Helicopters

© CMI104

©® NATO NSN 9150-99-188-5081 (200 ml)
®  NATO NSN 9150-99-996-1179 (500 ml)

®  NATO NSN 9150-99-234-4825 (4 |)

GEBRUIKSAANWIJZING

Onderdelen en opperviakken dienen schoon
en stofvrij te worden gemaakt. Breng TRI-
FLOW op de onderdelen aan en laat het
voldoende lang inwerken. Overtollig product
verwijderen met een doek. Voor gebruik TRI-

FLOW steeds goed schudden of oproeren.

VERPAKKING

® 7 mlsmeerpen

® 59 mldruppelflacons

® 200 ml spuitbus

® 500 ml spuitbus

® 500 ml spuitbus met dubbele sproeikop

® 4| jerrycan

IBONDIS

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur Bruin
Basisolie Minerale olie met PTFE
Viscositeit 15cP @ 37,78°C

Oppervlaktespanning

33,0 dynes/cm @ 25°C

Relatieve dichtheid 0,873
Vlampunt (closed cup) 52°C
Temperatuurbereik -53°C tot +246°C

Falex load test (ASTM D-3233)

Max. belasting 3700 Ibs

Wrijvingscoéfficient 0,08

4 Ball Wear test (ASTM D-2783)

- Slijtage-belasting index 41,7 kg

- Lasbelasting 315 kg

4 Ball Wear test (ASTM D-2266)

- Groefdiameter 0,8 mMm
Corrosieweerstand

(ASTM B-117 — zoutspray-test) Uitstekend
Diélektrische sterkte (ASTM D-877) 19 kV
Diélektrische constante @ 25°C 7,84 @ 10 kHz
Dissipatiefactor @ 25°C 1,77 @ 10 kHz
Soortelijke weerstand @ 25°C 19 x 10° QQ-cm
Houdbaarheid Min. 3 jaar

na productiedatum
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INDUSTRIAL MAINTENANCE PRODUCTS -

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet

bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industriéle eigendom

dient rekening gehouden te worden. TRI-FLOW is een geregistreerd merk van Sherwin-Williams Company©



